GUIA DE INSTALACION

1 .CORTE DEL TANNUS ARMOUR

Antes de instalar Tannus
Armour, comprueba si el
tamano de tus neumaticos
se encuentran en una de
|las categorias que se
muestran en la tabla. Si
LO HACE, por favor, corta

20"%(1.95-2.1")
24"%(1.95"2.1")
26"%(1.6"-1.8")
26"%(1.95"-2.1"

o VIDEO DE INSTALACION

6. TALONAR LA CUBIERTA EN LA LLANTA

Tras haber colocado el ala
restante del Armour en la llanta
y asegurandonos que la
camara no este pellizcada
entre el Armour y la llanta
talonaremos el otro lado de la ~—
cubierta en la llanta, utilizando D . “
una palanca para el montaje @
de cubiertas. (Con |la debida

precaucion de no danar las

la parte lateral del Armour
P alas laterales del Armour).

al tamano indicado por la
linea de corte. Utilizar
siempre las tijeras.

27.5"X(1.95"-2.1")

29"x(1.95"-2.1")
7.REVISION & INFLADO

Revisa que la cubierta este
correctamente instalada.
Infla a alta presion para que
todo el conjunto quede bien
talonado. Luego, elige tu
N presion de inflado preferida.

700x(42-44C)

2.LIMPIAR EL ARMOUR

Limpia la parte interior y
exterior del Armour con
un pano suave antes de
la instalacion. El polvo y
otros objetos extranos
pueden afectar la vida
util del Armour.

Posiblemente la camara de aire que estes utilizando con tu cubierta
actual no sea la que debes montar con el ARMOUR. Por ello te
recomendamos que obtengas una camara adecuada tal y como
Indicamos en la siguiente tabla. Esto no es una mera recomendacion,

SIn0 una condicion necesaria impuesta por el fabricante para su correcto
y optimo funcionamiento.

TALLA NEUMATICO
20"x1.75" - 20"x1.90"

ARMOUR

TALLA CAMARA
20"1.5" 20"x1.95"

3. INFLAR LA CAMARA

20"x1,95" - 20"x2.10" 205X/ o=t X1 9 5

Infla ligeramente la
camara. Ayuda a la
colocacion de esta
dentro del Armour.

20"x2.15" - 20"x2.5"

20"x3.0" - 20"x4.0°

20°X4.1" - 20"X4.8"

20"x1.95" - 20"x2.1"
20"x2.5" - 20"x3.0°"

20"x3.25" - 20"x3.75"
CAMARA

BOMBA DE PIE

24x1.35" - 24"x1,50" 24"x1.0" - 24"x1.1"

24"x1.95" - 24"x2.10"

24"x1.75" - 24"x1.95"

4. INSTALAR UN LADO DE LA CUBIERTA'Y ARMOUR

24"x1.95" - 24"x2.1"

26"x1.6" - 26"x1.70" 26"x1.1" - 26"x1.5"

26"x1.75" - 26"x1.9" 2601215126515

Talona primeramente un lado
de la cubierta alrededor de la
llanta y luego coloca el Armour
dentro de la cubierta y llanta.

26"x1.95" - 26"x2.10" 26"x1.75" - 26"x1.95"

26'x2.15" - 26"%2.5"

26"x1.95" - 26"x2.1"

26"x4,0" - 26"x4.8" 26"3.8" - 26"x4.8"

2/-9pX 129 9 =2//-5:X2:10; 27.5"x1.75" - 27.5"x1.95"

27.5"x2.15" - 27.5"x2.5" 27.5"x1.95" - 27.5"x2.1"

27.5"x2.6" - 27.5"%3.0" 27.5"%2.0" - 27.5"x2.4"

5. INSERTAR LA CAMARA DENTRO
DEL ARMOUR

29"x1.95" - 29"x2.10" 29"x1.75" - 29"x1.95"

29"x2.15" - 29"x2.5" 29"x1.95" - 29"x2.1"

Primero coloca la valvula de la
camara en el orificio de la llanta
v luego coloca el resto de la
camara de aire dentro del
Armour. (Asegurandote de que
las alas del Tannus Armour no
se encuentren dobladas).

29"x2.6" - 29"x3.0" 29°x2.0" - 29x2.4"

700x28 - 700x34C 700x20 - 700x25C

700x35 - 700x40C 700x20 - 700x25C
700x42 - 700x44C 700x28 - 700x40C

/700x45 - 700x47C /00x28 - 700x40C


https://youtu.be/_auTunM75pQ

ADVERTENCIA

B Este producto es unicamente para
cubiertas de bicicleta.
No nos hacemos responsables de los
danos causados durante la instalacion a
menos que sea un defecto de
fabricacion.
No nos hacemos responsables por el
mal uso o la manipulacion del Tannus
Armour
En algunos casos, el tamano del Armour
no coincidira con el tamano de su
neumatico.
Si resulta dificil de instalar,
recomendamos cambiar el tamano.

Tannus no sera responsable si estas pautas no
se siguen adecuadamente.

1. Tannus Armour protege contra pinchazos, sin
embargo, si la camara interior tiene algun defecto,
NOo somos responsables.

2. Si se llega a producir un pinchazo con Tannus
Armour instalado, puede continuar conduciendo
durante un periodo de tiempo limitado a un maximo
de 10km/h.

3. Es importante entender como se instala

correctamente Tannus Armour. Asegurate de leer el
manual de instalacion adjunto, o visite
tannustires.com para obtener mas informacion.

4. Es importante seleccionar el tamano correcto.
Por favor, consulte la guia de tallas de Tannus
Armour.

5. Tenga en cuenta que la seleccion del tamano
incorrecto puede causar danos durante la
instalacion.

6. Tannus Armour puede reutilizarse despues de
varios pinchazos, sin embargo, compruebe estos
dainos antes de volver a instalarla.

7. Recomendamos verificar periodicamente el
estado del neumatico, del ARMOUR y de la camara
para detectar signos de desgaste.

8. Le recomendamos que instale Tannus Armour en
un punto de venta autorizado de Tannus. NO nos
hacemos responsables de los accidentes o danos
causados por fallos de funcionamiento si lo instala
personal no cualificado.

9. Le recomendamos que circule con cuidado en
todo momento a una velocidad controlada,
especialmente cuando las condiciones climaticas
son humedas.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

1. Aseqgurate de verificar el tamano y ancho
correcto de la llanta al instalar Tannus Armouir.
Puede ser necesario cortar y ajustar los laterales
del Tannus Armour segun el tamano del
neumatico.

2. En caso de tener que cortar la parte lateral del
Tannus Armour antes de la instalacion, sigue la
inea de corte.

3. Limpia el interior y el exterior del Tannus
Armour con un pano suave antes de la instalacion
para evitar el polvo y objetos extranos que puedan
afectar la vida util del Tannus Armour.

4. Ten cuidado de no doblar ni danar la valvula de
la camara interior cuando instale Tannus Armour,
ya que esto puede causar problemas al inflar.

5. Al instalar, asegurate de que los laterales del
Tannus Armour no se pliegan.

6. Utiliza una palanca tradicional de neumatico
para instalar Tannus Armour. Cualquier otra
herramienta puede causar danos.

GARANTIA Y INFORMACION
ADICIONAL DEL FABRICANTE

Puedes devolvernos la unidad y haremos que el
fabricante la repare o si es necesario,
reemplazemos el producto siempre que se
determine que la falla es resultado de un defecto
de fabricacion del material. Si el fabricante
considera que el problema se debe a un mal uso o
negligencia, se reserva el derecho de cobrar un
cargo por la reparacion y devolucion del producto.
Todos nuestros productos se fabrican de acuerdo
con los estandares de seguridad de EE.UU. y
Europeos.

Haremos todo lo posible para garantizar que
recibes tus productos en perfectas condiciones y
que estén en buen estado de funcionamiento. Sin
embargo, si tus productos estan danados o
defectuosos, comunicate con atencion al cliente
en tannustires.com para obtener informacion
sobre Quejas / Comentarios / Recomendaciones

TanNus

| INCREASED PROTECTION & PERFORMANCE
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